تعليمات إس: ستخدام صاروخ 
السهم الأحمر المضاد 


بسم الله الرحمن الرحيم و يه نستعين: 
الكتيب الارشادي لتوجيهبات و ت التشغيز 
هذا الكتيب الارشادي لتعليمات التشغيل يقدم الاستخدامات, المكونات, مبادئ التشغيل, 
وظائف الرئيسية في علم ادارة العمليات الحربية و التكنولوجيا و يقرر بشكل كامل 
استخدامات التشغيل و أساسيات القياس و نقاط لتنتبه لها اثناء حزم السلاح و نقله و 


ملاحظة : أي شخص تقني مختص بتشغيل " السهم الاحمر" 8 يجب ان يطلع و يفهم ها الكتيب 
الارشادي قبل مزاولته للعمل. 

الذ الاول: مات عامة 
(687)السهم الاحمر سلاح مخباد للديابات كنظام صاروخي صنع خصيصا للمقاتلين المشاة هو 
الجيل الثاني من انظمة السلاح الصاروخي المخضباد للدبابات و الذي نتبنى فيه ضوءا مرئيا- موجه 
- اشعة تحت حمراء - يتتبع الزاوية مقاس كما انه سلكي - انماط موجهة . 
هذا السلاح يقدم لكم مع ميزات السهولة في التقل و الحركة, و السرعة العالية, و الدقة و 
الصفات الموثوقة. انه نظام سلاح فعال يمكنه و بسرعة تدمير ديابة للعدو من خارج ( المدى 
المجدي لقذائف الدبابة) مسافة الاصابة الفعالة من قبل الدبابة. 
3 التركيب 
ان تركيبة " السهم الاحمر" الكلية ظاهرة في الرسم التوضيحي للسلاح و الذي لن نقوم فيه بفك 
الاجزاء الني للا تحتاج الى تشغيل اوتعديل . 
رجاء قارن الرسم التوضيحي للنظام مع صورة السلاح الحقيقي في81و61 
الرسم التوضيحي 81 النظام الكلي للصاروخ ( صورة رقم 1). 


صورة رقم [ 
- الاطار العلوي 1 - الصاروخ المغلف. 
4 - الاطار السفلي 2 - قياس الزوايا للأشعة تحت الحمراء 
الرسم التوضيحي 81النظام الكلي للصاروخ (صورة رقم 2). 


صورة رقم 2 
5 - آلية تغيير الاتجاه 1 - انبوب الاطلاق 
6 - الية الارتفاع ( الرفع للأعلى) 2 - الية التشابك (القفل) 
7 - قفل تغيير الاتجاه 3 - وحدة توجيه الصاروخ 
8 - المنصب ( ثلاثي الارجل ). 4 -.صحن الحماية 


2 الاستعمال الوظيفي : 
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ال (8815)صاروخ السهم الاحمر يستخدم من قبل مجموعة مقاتلين مشاة و الذين يطلقون 
الصاروخ عن طريق البحث , توجيه السلاح نحو الهدف و تتبع دباية العدو حتى يصيب الصاروخ 
الوق 

1 الاستعمال الوظيفي للصاروخ المغلف : 

1- الصاروخ هو الجزء المقاتل من نظام السلاح لدينا . في مؤخرة الصاروخ حزمة الاشعة تحت 
العمراء تم لتتقيم, اى تاق اشارة القبضى من ,جباق العيريو سكوب ( جهان لجفظل الاقجاة .و 
التوازن) هذه الاشارة تولد لكي تظهر حالة دوران الصاروخ و امر التحكم يستقبل ليصحح مسار 
الصاروخ. 

2 - انبوب الاطلاق يستخدم في تحميل و حماية و اطلاق الصاروخ. 

آليةا الققل, التضاق تستخدم من اجل الاتسبال. الكهرياي مع وبحدة قوجية الصاروة و 
التزويد بالطاقة. 


2 الاستعمال الوظيفي لجياز قياس الزوايا للأشعة تحت الحمراء(18): 

بواسطة(18) جهاز قياس الزوايا للأشعة تحت الحمراءالشخص المشغل للصاروخ يمكنه البحث 
عن و التسديد نحو دبابة العدو( اواي هدف اخر) و يقدر تقريبا المسافة عن دبابة العدو على 
صفيحة الشعيرات الدقيقة امام عدسة المنظار و التي تمكن من دقة التسديد. 

يقوم جهاز(!) قياس الزوايا للأشعة تحت الحمراء باستقبال و تكييف ( او تعديل) حزمة اشعة 
(1) للصاروخ وز يحول الاشعة الى اشارة كبربائية ثم يرسلها الى وحدة توجيه الصاروخ. 

3 الاستعمال الوظيقي للاطار العلوي: 

1 حاملة الصاروخ ( العربة) تستخدم للتركيب ( او الرفع) و الاصلاح و وصل انظمة فرعية او 
اجزاء السلاح. 

يتالف نظام السلاح المتكامل من وحدة توجيه الصاروخ و جهاز (1) و الصاروخ المغلف و الاطار 
السفلي و صحن الحماية و كل هذه الاجزاء موصولة بحاملة الصاروخ (او العرية). 

وضعية الدقة و التي تعدل و تصلح بواسطة خمسة براغي بين وحدة توجيه الصاروخ تؤدي جزءا 
مهما جدا في محور الرؤية (اليصري) و محور الصاروخ . 

ممنوع متعا باتا تحريك او نقل السلاح خلال عملية التشغيل. 

2 - صحن الحماية يستخدم لتقليل تأثيرنشاط الانفجار لموجة الغازو الصوت و التي قد تهدد 
بالخطر الرامي (الشخص) و جباز (11) عند اطلاق الصاروخ. 

3 - تقوم وحدة توجيه الصاروخ بتوليد عدد متنوع من اشارات اطلاق النار المتطلبة من قبل 
الصاروخ وثم تستقبل التردد - اشارة الخطأ المعدلة المعطاة من قيل جهاز قياس الزوايا للاشعة 
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تحت الحمراء(11) و اشارة نبض الجيرو سكوب(جياز حفظ الاتجاه و التوازن) للصاروخ و هكذا 
لتصيغ امر التحكم المناسب المرسل الى الصاروخ. 

تستخدم الخلية او الحجرة الحرارية كمصدر كلي للطاقة و الذي يزود عدد متنوع من تيارات 
الدعم المباشر و تيارات الدعم البديل و التي يطلها ال(18) ووحدة توجيه الصاروخ , جهاز 
اكتشاف التغيرات الموجود قي صندوق التحكم يزود مع الخلية بشكل منفصل. 

-قبضة القرع او الطرق تستخدم لتنشيط الخلية الحرارية في الصاروخ, و هكذا يكون كل نظام 
السلاح قتيك ا : 

-تزويد طاقة التبريد ل(0/5017) لجباز ال (118) يتم التحكم به , مثلا: عندما تكون درجة الحرارة 
المكتنفة (المحيطة من جميع الجوانب) اكثر من5+-5 درجة مئوية , شغل مزود التبريد , و عندما 
تكون درجة الحرارة المكتنفة اقل من 5+-5درجة مئوية اطفئ مزود الطاقة. 

4 الاستعمال الوظيفي للاطار السفلي: 

يستخدم الاطار السفلي لدعم الاجزاء المختلقة لنظام السلاح و تعديل الاتجاه المشار اليه 
للنظام (السلاح). 

1- يستخدم المنصب لوضع و دعم الجسم الرئيسي لنظام السلاح على الارض. ارجل المنصب 
الثلاثئة تسند نفسها في ثلاثة زوايا اتجاهية و التي يمكن تعديلها على التوالي. شفرات التثبيت 
الثلاث تزود الاطار السفلي بالثبات و الاستقرار في وضع جيد . 

2 - تستطيع الية تحويل الاتجاه الدوران الى اية زاوية في زاوية تحويل اتجاه النار في الاتجاده 
الافقي. الكماتة( صفيحة لتخفيف الاهتزاز) تستطيع تثبيت سرعة الدوران . 

3 - آلية الرفع تستطيع ان تجعل نظام السلاح يبلغ الارتفاع المطلوب من منطقة اطلاق النارو 
الذي يكون مدى الرفع خاصته بين 7 الى 13 درجة و الذي يقدر بشكل تقريبي و يقرأ بواسطة 
مؤشر منطقة اطلاق الثار. 

3 مبدأ تشغيل نظام السلاح بشكل كلي : 

مبدأ تشغيل الصاروخ (58115) شكل كامل موضح و يبساطة في (الرسم رقم 4). 

1 - جهاز قياس الزوايا للأشعة تحت الحمراء ( 11) 

2 - وحدة توجيه الصاروخ 
3 - توصيل شريط التحكم 
4 - الصاروخ 

5 - دباية العدو 

6 - زاوية الانحراف 8 

7 - شعاع ال((18)) 
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8 - الشعاع المرئي 


عاعماظ أدحمصمقعصتع مخطط الكتلة الوظيفية 
7288 عه مدمودتم دعقع 


الرسم رقم 4 


-بواسطة رؤية ال(1!8)الرامي يستطيع تشغيل الية تحويل الاتجاه و الية الرفع لكي نقوم بتعديل 
الاتجاه المشار اليه في جهاز قياس زوايا الاشعة الحمراء بشكل متواصل و هكذا لنبحث عن دبابة 
انق 

عندما يجد الرامي الهدف يجب عليه ان يسدد مياشرة الى الهدف و الذي يكون مصورا في مركز 
الشعيراث الذقيقة اماغ عدسة المنقلار على شبكة الخطوظ الناقيقة اق العدسة و القي تساعد 
على الرؤية. 

يجب على الرامي أن يقدر اذا كانت دبابة العدواقي مدق 4000-متزمن النار اوللا بواسظة ايعاد 
المبوزة عق شيكة الحطوظ الدفيعة في العدسة ععدما هون ذيابة العدو همق اتدى اللجدي 
يضغط الرامي زر الاطلاق في قبضة الطرق ليتم اطلاق الصاروخ. 

يمثل شعاع ال (18) الصادر من مؤخرة الصاروخ معلومات الوضعية في الصاروخ. 

يستقبل ال (118) بشكل متوالي اشعة ال (118) ثم يقوم بالتعديل و التنظيم و تحويل الضوء الى 
تيارو يرسل الاشارة الكهربائية الى موجه الصاروخ الموضوع على شكل اشارة الخطأ المعدل للتردد 
المرموز لها ب1/5لاوكالا تشير 5/لالا و 5الاإلى زاوية الانحراف © بين شعاع ال (11) و محور 
الشعاع المرثي . 

مجموعة توجيه الصاروخ تستقبل إشارة5/ةآلا 

اشارة 5الا ول0ا3: اشارة نبض جباز الجيروسكوب (حفظ الاتجاه و التوازن) في الصاروخ. 

آم التجكه: 16 اتصبادر عن معالجة ى حساي عسيوكرف للإضاراك اللتكيرة إعاذه موسق أل 
الصاروخ عبر شريط التحكم . 

يستقبل الصاروخ و مياشرة ينفذ تعليمات العلا و هكذا يصحح مساره و يجعل زاوية 


الانتحراف9 تميل الى الصفر. 
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لأآن إشارات ال 5/الا وكالا متتابعة و لأنهما متناظران و متماثلان مع علا في تزامن مع سرعة 
دوران الصاروخ, العملية و التي يتفذ الصاروخ بشكل دوري التوجيه علا يضمن ان يطير 
الصاروخ مباشرة نحو دياية العدو مع محور الشعاع المرتي. 

يجب علينا ان ننوه ان العملية الموصوفة اعلاه تنتبي كاملة بشكل اتوماتيكي (بدون تدخل من 
الرامي) . ولكن يجب على الرامي ان يبقي خط الرؤية على و موجه نحو دبابة العدو خلال طيران 
الصاروخ نحو الهدف كاملة. 


4 جداول الاداء الرئيسية في علم ادارة العمليات الحربية و التكنولوجيا : 
عقل الو ا 61 


3 حقل الرؤية الواسع ل ال اي ار ....................... '22048: 

+4 حقل الرؤية الضيق لل اي ار 1 0 

5 ارتفاع اطلاق النار الاقصى 0 

6 منطقة رقع الاطلاق.....س64646464يسسسسس سس 7989139-: 

7 تحويل اتجاه متطقة اطلاق التار سو 260 

8 مدرعة الاتظلاف ‏ سس سس سن سن م عار كوت ١‏ بالناقيقة 
8 الس الع ل ع ع ل ج170 

0 الوزن التقريبي لنظام السلاعح.........................8! 83.7: 

و الذي فيه: 

جهازال اي ارقياس الزوايا للاشعة تحت الحمراء 25 
التطاق اللعله هما سو مسد تمسو ما وو و لي 23 
(من همنه مجموعة توجيه الصاروخ) 

الاتكاو لسع واو منص ا انه الجبعير 13 722 
الصوازة العاف و 621 2 
ظروف الاستخدام : 

درجة الحرارة ©" 60 ج4056 : 
الرطوبة النسبية 9596 - 3596: 
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الارتفاع عن سطح اليحر ضمن ١‏ في حدود 2000 
الفصل الثاني :حالة المسير 

1 المسير محمولا من رجل : 

المجموعة المقاتلة المؤلفة من سرية مشاة,أربعة أو خمسة رجال,تقوم يحمل السلاح في حالة 

المسير على الأقدام. 

كلبا موجودة في حالة حمل السلاح من قبل رجال مشاة.(1588)-الأنظمة الفرعية الأربعة للسلاح 

كل نظام قرعي(جزء من السلاح) يحمل من قبل أريعة رجال بحسب الترتيب. 

الصورة رقم 3 تظهر حالة السلاح محمولا من قبل مشاة وفيه الأنظمة الفرعية الثلاثة للإطلاق 

ونظام التوجيه على الأرض.حالة الحمل من قبل مشاة للصاروخ المغلف يمكن أن ترى في كتيّب 

الإرشادات عند الحديث عن الصاروخ المغلف. 


صورة رقم 5 
1جهاز قياس الزوايا للأشعة تحت الحمراء في حالة الحمل للمشاة. 
2 الإطار السفلي في حالة الحمل للمشاة. 
3 الاطار العلوي في حالة الحمل للمشاة. 
والرجال الآخرون يمكنهم أن يحملوا آلة اكتشاف التغييرات (ني الراديو) ويطارية أو صاروخ. 
2 السون يوا سهنه التقل بسعازةة 
حالة حمل الرجال للسلاح يمكن أن تغتني عن نقله ني سيارة.ولكن السلاح يجب أن يكون في وضع 
التحزيم من أجل النقل. 


1 قنصب الإطار السقاي: 

صورة توضيحية رقم -6-: الإطار السفلي وأجزاءه : 
1 -رجل المنصب. 

2 -شفرة المثيّت. 

3 -خلية الفقاعات. 

4 -القبضة المخالفة. 

5 -قبضة تحديد الموقع. 

6 -دبّوس تحديد الموقع 

7 -شريطة التلوين. 


صورة رقم -6- 


أنزل الاطار السفلي من ظيهر الحمّالة أو أخرجه من صندوق التخزين للسيارة.ة) افتح أرجل 
المنصب على الأرضبية المستوية قدر الإمكان التي اخترتها والدفاعات المبنية0)(المركبة). 

من المفضّل أن لا يكون المدى بين اليسار واليمين يِلَيلٍ الأرض أكبر من 145 درجة حرّر القبضة 
المخالفة ,أو اسحهها للأعلى , ثم اضغط قبضة تحديد الموقع للأسفل في اتجاه رجل المنصب ثمٌّ 
فرّق (أو اعزل ) سطح تحديد الموقع لقيضة تحديد الموقع عن دبوس تحديد الموقع في رجل 
المنصب.في الوقت نفسه,اسحب المنصب للخارج حتى تُحضر قبضة تحديد الموقع الى حالة توقف 


عند الوضعيّة المعلّمة بالشريطة الملوّنة. 
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تحديد الموقع وهكذا , تكون أرجل المتصب قد فتحت لتشكل الزاوية المعتادةمن ثمّ , أقفل 
القبضة المخالفة برفق,أو اسحها للأسفل في هذه المرحلة ,فتح رجل واحدة للمنصب تكون قد 
تمتد أرجل المنصب الأخرى يمكن أن تُفتح بشكل منفصل وفقاً للخطوات المذكورة أعلاه. 

لاحظ أن أرجل المنصب المعلّمة بشريطة بيضاء يجب أن توضع في المقدّمة(ف الأمام). 

عدّل الاطار السفلي ليكون في وضعيّة مستوية :ع) 

بعد فتح أرجل المنصب,أولاً راقب ان كانت " خلية الفقاعة" للاتجاه اليميني - اليساري الموضوعة 
بين الرجلين الاثنتين والمُعلّمة بشريطة صفراء أن تكون في الموقع الأوسط.اذا كانت ليست في 
الوسط,حرّر القبضة المخالفة على رجل المنصب على اليمين أو اليسار بحريّة,عَدّل زاوية الفتح 
لرجل المنصب حتى تصيح الققاعة في الوسط ثم أقفل القبضبة المخالقة.بعد ذلك , راقب 
(لاحظ) خلية الفقاعة في اتجاه المقيّمة و المؤجّرة. اذا كانت الفقاعة ليست في الوسط,عدّل فتح 
رجل المنصب المعلّمة بشريطة بيضاء حتى تصيبح الفقاعة في الوسط ثم أقفل القبضة المخالفة. 
تقدير و قراءة خلية الفقاعة: 

هناك ثلاثة أزواج من خطوط التدريج على خليّة الفقاعة. 

عندما نقوم بالتعديل والضّبط , فقط الفقاعة التي تُحيّد مع الخطّين القصيرين يمكن أن تقابل 
متطلبات التشغيل. في المتصب المعدّل , سطح تحديد الموقع لقبضة تحديد الموقع يمكن أن 
تفصل نفسها عن الاحتكاك (الاتصال) بدبوس تحديد الموقع والتي ليس لها تأثير على التشغيل. 
دبوس تحديد الموقع يشير فقط الى الموضع في الاستعمال العام 

ادعس على الشوكة للشفرات الثلاث للمُثبّت للمنصب في داخل الأرض. ان لم يتوفر الوقت أو 
كانت1) الأرض قاسية يمكنك أيضباً التشغيل تحت ظروف غدم الدعس على الشوكة داخل 
ار 

حرر آلية تحويل الاتجاه (كما تراه في الصورة رقم 5) ادفع قبضةً قفل حربة تحويل الاتجاه لكي 
تظبرء)علها. في هذه اللحظة , ترى أن آلية تحويل الاتجاه قد تمّ تحريرها. 

[(عكدءاءع5)علامة التحرير ] 

1 - قفلٌ حربة تغيير الاتجاد. 

2 - قبضة القيادة. 

3 - المقود اليدوي الداعم. 

4 - مكبس مطاطي. 

8ددهامة عى شص ادن 

6 - إصيع لرفع منطقة التار. 


كم حرّر قبضة تحديد الموقع حتى يقوم ديوس تحديد الموقع بحص رسطح تحديد الموقع في قبضة 
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الرسم التوضيحي رقم -6- الإطار السفلي (القسم العلوي منهٌ ) 


صورة رقم 6 
بتفخّص آلية الارتفاع - الانخفقاض عند المكبس المطاطي لتحدّد إذا كانت في وضعية الإنخفاض 
أم لا6)عندما نقوم بفحصها نقوم بفتل المقود اليدوي الداعم بعكس اتجاه عقارب الساعة 
يدوياً. سماع الصوت "كا" يُظهر أن المقود اليدوي الداعم هو في وضعية الانخفاض والنزول. تُمَّ 
اضغط على المكبس المطاطي مرة واحدة والتي هي قريبة من المقود اليدوي الداعم. 
تفخص دبوس القفل للدعامة التي على شكل الأذن ياتجاه اليمين و اليسار لتحدّد إذا كانت في 
وضعية فتحي) القفل أو القفل والتي فيها دبوس القفل يكون بالكامل مخيئاً في جسم الأذن. إذا 
كان دبوس القفل ليس في وضعية فتح القفل , على التتاللي افتح قفل دبوس الإقفال في الدعامة 
على شكل الأذن لجهة اليمين و اليسار على هيكل الدعامة على شكل الأذن.0اء10<)وفقاً للسهم 
أشي 
2 تركيب ( أو نصب ) الإطار العلوي: (انظر إلى الرسم التوضيحي -6-) 
أنزل الإطار العلوي عن ظير الحمّالة أو أخرجه من صندوق التخزين في السيارة. ) 
امسك الإطار العلوي بكلتا يديك. اجعل مجموعة توجيه الصاروخ والتي في نهايها يوجد مأخذ 
اسمهط) 
اجعلها تواجه المقدمة. 
1 سدد (أو صوّب ) القعوة اليمينية و اليسارية ( مَسند اسطواني من كل جانب من الجانبين 
يستند عليه المدفع ويمكن تحريك المدفع في مستو عمودي بخفضه و رفعه كأنه حول محور) على 
الدعامة اليمينية و اليسارية للإطار السّفلي.ضع "القعوات" المذكورة أعلاه على توجيه الصحن 
المائل ثم ادفعهم داخل القناة في الدعامة وحرّر الإطار العلوي برفق. في هذه اللحظة, القعوتان 
اليمينية و اليسارية يجب أن تكون بحسب الترتيب تي الجزء العلوي من القناة في الدعامتان 
اللتان على شكل أذن اليميتية و اليسارية. 
إذا كانت القعوات ليست في الموضع, الرامي(المشغل للصاروخ) يمكنه أن يحوّل أو يدير الإطار 
العلوي نحو اليمين أو اليسار برقق حتى يصيحا قي الموضع الصحيح. 
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ارفع المكبس المطاطي :ع) 
دور المقود اليدوي الداعم باتجاه عقارب الساعة و عندما تسمع الصوت"كا" نعلم ان المكبس 
المطاطي قد ارتفع الى اعلى موضع في هذه اللحظة تماما, العلامة المثلثية على المقود اليدوي 
الداعم تكون قد صوبت( سددت) على العلامة المثلثية الصفراء على صحن الاشارة . 

اقفل الإطار العلوي:0) 

افتل «المقودان اليدويان حسب الترتيب وفقاً للسهم المشير لكي تقفل الإطار العلوي فوق الإطار 
السّفلي. 

»اه اتقخص غطاء الأمان في قبخبة الطّرق والتي في وضعية القفل(ك) 

88 الرسم التوضييي ( صورة رقم 7, 8). 

1 - القعوة (سبق شرحها ) 

2 - حاملة المقود. 

3 مقبض الطرق. 

4 - كبل ( حبل ) التحكم. 

5 - الفيش الثابت. 

6 - آلية الاقفال لموقع جبهاز قياس الزوايا للأشعة تحت الحمراء. 

7 - قاعدة الدعم الأمامي. 

8 - قاعدة الدعم الخلفي. 

9- الثقرة المستطيلة لتحديد الموقع. 

0 -قطعة الانزلاق الأمامية. 

1 - قطعة الانزلاق الخلفية. 

2 - وحدةٌ القفل لآليةالقفل المتشابك. 
3 -71© 

5 023- 4 
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( صورة رقم 7)( صورة رقم 8) 
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3 تركيب صحن الحماية : 

أدخل مَسَدَ الدبوس الأمامي( أعني المسدّ الأطول من المسدّين والذي قد رُوَّدِ بزنبرك ويمكته 
التمدد خارجاً و العودة داخلاً ) في ثقب الدبوس في قاعدة الدعم الأمامية والتي توجد في الجزء 
العلوي من العَرّبة. استعمل صحن الحماية لتضغط مَسَدَ الدبوس الأمامي. 

عندما وجه النهاية لَسَدَ الدبوس الخلفي (أقصد الأقصر بيهما ) على صحن الحماية يقطع أو 
يتجاوز الهاية الأمامية لقاعدة الدعم الخلفية على الجزء العلوي من العربة , سّدّد مسد 
الدبوس الخلفي باتجاه ثقب الدبوس في الحاجز الخلفي لتحديد الوضعية وفي الوقت ذاته صوّب 
قاعدة البيكل نحو الثقرة المستطيلة لتحديد الوضعية على العربة . 

عندما تُحرّر القبضة برفق اسمح لِسَدَ الدبوس الخلفي من الصحن الحامي إلى داخل الثقب في 
قاعدة الدعمالخلفي بواسطة ضغط الزنبرك وفي الوقت ذاته , يدخل صحن الحماية في الثقرة 
المستطيلة لتحديد الوضعية . هذا هو كل التركيب. 

4 تركيب | جباز قياس الزوايا للأشعة تحت الحمراء. 

1- في البداية , تفحص آلية الإقفال لموقع جهاز ١8‏ على العَرّبة لَتُحدّد إذا كانت في وضعية عدم 
الاقفال أم لا.الوضعية التي كانت قد عُرضت في الصورة التوضيحية رقم -7- هي وضعية عدم 
الإقفال. 

إذا كانت الآلية في وضعية عدم الاقفال,اضغط القبضة رقم-4- للأسفل إعزل البرغي الحاجز عن 
نقطة النهاية السُفلى في الثُقرة المثلّئة1/100 ثم افتل القبيضة (4) باتجاه عقارب الساعة إلى 
الوضبعية الظاهرة .. 

2-أخرج جهاز قياس الزوايا للأشعة تحت الحمراء ١8‏ من الصندوق المتحرك(أو أولا أخرج 
الصندوق المتحرك من صندوق التخزين في السيارة). 

1 دقّرة : قضيب معدني يقع بين أسنان الدولاب فيمنعه من الدوران للخلف. 

2- مسد الديوس. 

3- الوصلة. 

4 - قبضة. 


5 - مَسَد. 
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الصورة التوضيحية رقم -9- ( آلية قفل موضع الجونيوميتر) 

3- تَخِلّف قطعة التوجيه للعائق الواصل في جزء المفصل لآلية الاقفال وتحديد المواقع في جهاز 
.سلجو زبيوميتر وجباز !اجونيومتر كما تراه في الرسم التوضيحي رقم -9- . 
1 - "القطعة" الواضلة , 

2 - حقيبة البطارية 
3 - مفتاح الاختيار. 

4- قطعة الرؤية. 

5- مأخذ للكهرباء. 

الصورة التوضيحية رقم -10- جهاز قياس الزوايا للأشعة تحت الحمراء. 
4-احم 3 اتبنص-.لحزام على جهاز !! باليد اليمى. 


صورة رقم 10 


ادعم السطح الجانبي اليساري لجياز قياس الزوايا للأشعة تحت الحمراء وامسك السطح 
السفلي منه باليد اليسرى. سَدّد صحن الاتصال نحو الجزء السفلي من ©ااجونيوميتر على محوّل 
الموضع في جهاز *! في الجزء العلوي من العربة . بعد التأكيد أنّ القضيب المعترض لموجّه الموضع 
الطولي,يتناسب تماماً مع القضيب لموجّه الموضع للعارضة (الخط المعترض ). اضغط على 
القبضة للإقفال باتجاه الأسفل عكس اتجاه عقارب الساعة قي الركوب و الإقفال. 
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5-انتقل إلى العنصبر التالي في الاتصبال بكيل التحكّم : 

افتل بعكس عقارب الساعة كُمَّ أنبوبٍ المحوّل المثبّت لكبل التحكم على العربة. أنزل أحد طَرَفّ 
كبل التحكّم الموضوع فوق العربة وصله في مأخذ في الجزء الأسفل من جهاز عندما تقوم بوصله 
لاحظ أتتحديد الموقع"للفيش" يجب ان يكون مسدداً نحو مفتاح تحديد الموقع من مأخذ 
الكهرياء ثم شدكُم الاقفال على "الفيش" باليد اليمتى . 

6-إذا كان الوقت مساءً او غسقاً يجب ان تُحمّل جهاز(18) جونيوميتر و الموجود في النهاية الأمامية 
للخلية الجافّة في الصندوق المتنقّلإلى داخل صندوق البطاريّة من الجزء السّفلي من جهاز(10) 
جونيو ميتر كما تراه في الصورة رقم -8- 

*لاحظ أن القطب السالب من الخلية الجافة يجب أن يتموضع في النهاية حيث يوجد الزنبرك في 
حقيبة البطارية و تأكّد من (تفحص) مفتاح الاختيارو الذي يجب أن يكون على وضعية الاغلاق 
10ه). 

7-إذا كان نظام السلاح عكس خلفية الشمس يجب أن تُحمّلالفلتير (المصفاة) البرتقالية 
الزجاجية في الصندوق المتنقّل إلى داخل إطار مخرج البؤبؤ في قطعة الرؤية من الجونيو ميتر. 

إذا كانت الخلفية حقل ثلج يجب أن نحمّل زجاج الفلتر الأزرق . 

5 دك (ادخال بقوة)الصاروخ المغلّف : 

د) أنزل الصاروخ المغلّف عن ظير الحمّالة أو أخرجه من صندوق التخزين في السيارة . 

دا) إنزع الحمالة المتنقلة من على الخلف وعُدَة الحماية من الصاروخ المغلّف (هكذا عملية يمكن 
ان تُشاهد في هذا الكتيّب الإرشادي عند الحديث عن الصاروخ بالتفاصيل ) 

تفخّص المزلاق الخلفي و الأمامي لترى إن كانا نظيفين أم لا ؛ لا تسمح للرمل الغبار أو أي أوساخ 
بالدخول إلهم 

ع) ابرم غطاء البكليت (اسم المادة) للحماية ل 11© لنزع "الفيش" لمجموعة توجيه الصاروخ 
.نظف قضيب الانزلاق الأمامي و قضيب الانزلاق الخلفي في مجموعة توجيه الصاروخ . 

)احمل الصاروخ المغلّف بين يديك . ضع (على الترتيب ) المزلاق الأمامي و الخلفي على العَرّبة . 
اجعل مأخذ ال021 على آلية القفل المتشايك لتكون تماماً في الخلف . ال 6©11 "فيش" في 
مجموعة توجيه الصاروخ . ثم أصرف طاقة و قوّة غلى الصاروخ المغلّف لتدفعه للأمام . عندما 
نسمع الصوت "كا" و "دا" يكون تأكيداً ان الصاروخ المغلّف أصبح محصوراً في موضعه . 

+) أزل غطاء الهاية الأماميّة للصاروخ المغلّف 
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6 المعاينة قبل القتال : 

) افحص تشغيل الرقع و آلية تحويل الاتجاه لتُحدّد إن كانوا يعملون بشكل طبيعي أم لا . 

) لاحظ إن كانت علامة المؤشَّر لزاوية الارتفاع بين خطي التدريج على عدّاد المؤشّر . الأول هو 
خط التدريج .7- و الثاني هو.13+ 

7 اكتساب البدف : 

1 اساسيات عملية البحث : 

يحني الرامي باتجاه اليسار رجله اليُسرى. ( لاحظ أن المطلوب السك وليس الضغط) . قرّب العين 
من غطاء وقاء العين و الذي يوجّد في أقصى النهاية الخارجية لقطعة العين . 

بيدك اليمنى عَدل دائرة الرؤية و التي تقع في مقدمة غطاء وقاء العين . عندما يكون " الكيس 
الصغير" المُشامّد من قطعة العين واضحاً جداً . الرؤية تكون قد عُدلت بشكل جيد للرامي . 

ثم أمسك قبضة الرفع للأعلى و آلية تحويل الاتجاه و ابدأ عملية اكتساب الهدف . عندما يجعلٌ 
الرامي القبضة تدور حول محورها . تتغيّر منطقة النار بالنسبة للرفع . 

عندما تتناسب هذه القبضة مع قبضة الطرق الممسوكة باليد اليسرى و تُجعلُ آلية تحويل 
الاتجاه تدور باتجاه اليداليسرى أو باتجاه اليد اليمنى , تكون منطقة تحويل الاتجاه للنار قد 
تغيّرت . 

و هكذا . يستطيع الرامي أن يراقب و يلتقط الهدف في أي.مدى عبر قطعة العين . 

إذا رأى الرامي عدسة المجهر بشكل غير وا ضح قريبا من المساء أو وقت الغسق ( قبيل غروب 
الشمس) اجعل مفتاح الاضباءة لعدسة المجهر على وضبعية ال(/00) قيُضاء الكيس الصغير. 
عندما تتوقف عن الاستعمال لا تنمى أن تطفئه 60ه) . 

2 تقدير مسافة اليدف : 

بعد ايجاد دباية للعدو يمكن للرامي أن يُقدر المسافة عن الهدف على أساس أبعاد الصور . إذا 
كان ارتفاع صورة دبابة العدو أكبر من ارتفاع الإطار المستطيل الموجود في مركز شاشة عدسة 
المجهر يكون البُعد عن الهدف أقل من 3,000 متر, ثم يستطيع الرامي اطلاق الصاروخ. إذا كان 
ارتفاع دبابة العدو خارج المدى مقارنة بارتقاع الإطار المستطيل تكون دباية العدو خارج مدى 
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0 متر,فيٍ هذه اللحظة , يجب على الرامي أن يُقرير إذا كان يستطيع إطلاق الصاروخ أم لا 
يستطيع . بواسطة اتجاه الحركة و سرعة دبابة العدو. 

8 إطلاق الصاروخ : 

1 أساسيات الإطلاق : 

عندما يلتقط الرامي اللحظة المناسية ليأخذ صورة دياية العدو عبر قطعة العين في الرؤية و يُقرر 
أنه يمكنه الإطلاق , فيجب عليه أن يُسّدد مركز شعيرات الرؤية في شاشة عدسة المجهر ذات 
شبكة الخطوط الدقيقة باتجاه ديابة العدو و يضغط غطاء الأمان على قبضة الطرق في وضعيّة 
الافلات 6717187101 بالإبهام الأيسر. ثم اضغط زر لقبضة الطرق باستخدام الإبهام الأيسر 
و حرير الإبهام الأيسر. 

ركز كل انتباهك على تتبّع و التسديد نحو دباية العدو. اضغط قبضة الطرق لثانية واحدة و 
يمكنك أن تسمع صوت دوران المحرك في قياس زوايا الأشعة تحت الحمراء ١(‏ جونيو ميتر) . 
استمر لمدة ثانيتين اضافيتين , الصاروخ يطلق بشكل ذاتي (أوتوماتيكي) ني الوقت ذاته , انيوب 
الاطلاق يُرمى الى الخلف بشكل اوتوماتيكي . لهذا السيب , يجب منع أي فرد من قريق القتال أن 
يقف خلف الأنيوب مباشرة. 

يجب على الرامي مُطْلَقاً ألا يعير أي اهتمام لوضعية طيران الصاروخ . حالما يُطلق الصاروخ 
,العملية الوحيدة المتوجّبة على الرامي هي أن يجعل مركز شعيرات الرؤية في شاشة عدسة المجهر 
مُسَدّداً نحو ويلاحق دبابة العدو في نفس الوقت على شاشة العدسة و قريبين جداً من بعضهما . 
2 وقت. التشغفيل : 

خلال الخمس و عشرون ثانية بعد الضغط على زر قيضة الطرق , يستطيع الصاروخ أن يطير 
المسار كُلّه ويضرب الهدف . بعد مرور 25 ثانية تقوم مجموعة توجيه الصاروخ و ١18(‏ جونيو ميتر 
) بالتوقف بشكل أوتوماتيكي و ليس قبل ذلك . ولذلك يجب أن يستمر وقت العملية (وهي بشكل 
رئيسي تسديد نحو الهدف وملاحقة للهدف ) 25 ثانية من حيث المبدأ و ذلك حتى يتوقف المحرك 
في ١1(‏ جونيو ميتر )عن الدوران. على أية حال, عندما يلإحظ الرامي عبر قطعة العين للرؤية و 
يتأكد أن دبابة العدو قد خُرت , يمكنه أن يوقف العملية لكي يبدأ البحث عن دبابة أخرى . 
3 نقاط يجب الانتياه لها : 

عندما ننتبي من اطلاق الصاروخ اكول يجب على الرامي أن يجعل غطاء الأمان على قبضة 
الطرق الى وضعية القفل(1001) و يقوم ياقي أفراد الطاقم بالوقت المناسب بأخنذ آلية القفل 
المتشابيك و التي لا تزال متروكة على الإطار العلوي يعد أن تمّ إطلاق الصاروخ من الإطار العلوي 


والطريقة هي : 


اضغط على آلية الإققالالمتموضعة في جهاز القفل لآلية الققفل المتشابك و التي ترجع للخلف 
بشكل أوتوماتيكي بسيب حركة قوة الزنيرك في "قيش" ال 1511© و خحُذ دعامة آلية القفل 
المتشابك باليد وارم آلية القفل المتشابك على الأرض ‏ 


عند الخبقظ على زى مقبض الظرق: خلال ثانيتين وعدم سماع صوت: خوران الملحزك في في (8ا 
جونيو ميتر), الرامي يستطيع أن يضغط على زر مقبض الطرق مرّة أخرى . إذا لم يسمع أيضاً 
صوت دوران المحرك يجب عليه ايقاف عملية الإطلاق . و لاحظ أنّه بعد المراقبة لدقيقة أو 
دقيقتين و التأكد من عدم وجود حوادث , يجب عليه أن يُحضّر للانتقال لوضع المسير. 


تحت هذه الظروف انّ المشغل قد أنبى إطلاق الصاروخ أو أن لا يجد هدف لإطلاق النار بعد 
دكالصاروخ أو التأكد أن نظام السلاح لا يعمل تحت الطّرق , يُطلّب من المشيّل أن يُحويل نظام 
السلاح من وضعية القتال الى وضعية المسير , لكي تقوم بتحويل الوضع , غطي أو تفخُص و 
صريافة.. 
1 إزالةٌ آلية القفل المشتبك أو الصاروخ المُغلّف : 
طريقة ازالة آلية القفل المتشابك مذكورة كما في الأعلى . 
إذا كان الصاروخ لم يُطلّق و كان يجب على نظام الصاروخ أن ينتقل إلى حالة المسير, الطريقة 
لإزالة الصاروخ المغلّف تكون بأن تدعم أنبوب الإطلاق بيد وأن تضغط على قبضبة برغي الإقفال 
من أداة الإقفال في آلية القفل المتشابك باليد الأخرى . 
ثم ادعم الصاروخ المغلّف بكلتا يديك و أسحبه للخارج . قم بتحميل الحماية و الحاملة المتنقلة 
على الخلف أو حمّلهم في صندوق التخزين مرة أخرى . 

© انتبه أن تغطي غطاء الحماية لفيش 11© . 


2 إزالة جهاز قياس الزوايا للأشعة تحت الحمراء (1 جونيو ميتر) : 

د) قُكَ الفيش من كبل التحكُم من جية اليد اليسرى عن (18 جونيو ميتر), ثم قم بتثبيته على 
المقعد الثابت على العرية . 

) ادعم قبضة جهاز ١!»‏ جونيو ميتر بيّد , أفلت آلية القفل و تحديد الموقع في ١‏ جونيو ميتر 
للأسفل باليد الأخرى . 

ع)خذ الخلاية الجافة و الفلتر الزجاجي خارج جهاز»! جونيو ميتر. ضع مفتاح الاختيار على وضع 
]6ه ثم حَقَل ١©‏ جوتيو ميتر , الخلايا الجافة و الفيلتر الزجاجي إلى داخل الصندوق المحمول أو ثُمَّ 
َمِل الصندوق المحمول الى داخل صندوق النقل و التحزيم . 
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ل) أعِد آلية القفل و تحديد الموقع في الجوتيو ميتر إلى وضعيتا الأصلية . 

3 لكي تُزيل صحن الحماية : 

ادقع صحن الحماية من الخلف إلى الأمام لتجعله يتتقل للأمام . عتدما يقدم الْمَسَدََ للديوس 
الخلفي بالانفصال من الطرف الأمامي لقاعدة الدعم الخلفي , ارفع صحن الحماية و حَويله 
للخلف . أنزله و أدخله في الوجه الجانبي للصندوق المتنقل الخاص بالجونيوميتراذا كان نظام 
السلاح سيُنقّل بواسطة سيارة , يجب أن يكون صحن الحماية مُحمّلاً في صندوق التخريم للإطار 
العلوي . 


4 لكي تزيل الاطار (البيكل ) العُلوي : 
2) وفقاً للاتجاه المعاكس للسهم المُشير في القضبيبين المشابهين لشكل الأذن اليميني و اليساري , 
افتل الدولاب اليدوي اليساري و اليميني و افتح قفل القعوتاناليمينية و اليسارية ( القعوة : 
مسند اسطواني من كل جانب من الجانبين يستند عليه المدقع و يمكن تحريك المدفع في مستوى 
عمودي بخفضه و رفعه كأنه محور ) 
ط)أيرم المقود اليدوي الداعم يعكس اتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوت "كا" هذا هو المكبيس 
المطاطي الأسفل . 
ء) ادعم الإطار العلوي بكلتا يديك و أخرجه بياتجاه فتحة " الشنكل" في القضيبين المشابهين 
لشكل الأذن اليمينية و اليسارية . إذا كان السلاح سينقل بالسيارة , حَمّل الإطار العلوي في 
صندوق التحزيم . 
5 سحب الاطار ( البيكل السفلي للداخل) : 
) ذوير (ابرم ) آلية تحويل الاتجاه و سدد قفل الحرية التوجيبي على علامة القفل الموجودة على 
جسم الاطار. اسحب قضيب قفل الحربة لكي تظهر كلمة "1061" ثمّ دور آلية تحويل الاتجاه 
قليلاً لليد اليمنى و اليد اليسرى لكي تُدخِل دبوس قفل الحربة في ثقب القفل . 
ط)أعد أرجل المنصب في نفس اتجاه ادخالهم بالقوة حتى سطح تحديد الموقع الأسفل ثم , أقفل 
القيضة المخالفة أو اضغطها نحو الأسفل . لاحظ أنه ليس مسموحاً لأرجل المنصب الثلاثة 
المدخَلّة أن تحتك بيعضها , أو أن تتصادم أو أن يبرز للخارج و يجب أن تكون هناك مسافة بيهم 
.إذا كان السلاح سيّتقل بالسيارة خُمّل الاطار السفلي الى صندوق التحزيم . 

الفصل الخامس : معاينة أداء النظام 
1 معاينة الوضعيّة : 
ه) يجب أن تقوم بمعاينة الوضعية بين المعارك . 
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ما) نظام السلا يجب ألا يُدفع بقوة مع الصاروخ المغلّف , الأقسام الفرعية الأخرى من السلاح 
يجب أن تكون في نفس الوضبعية المشار إلها في الأقسام 3.4_3.1 

ع)تبتى جباز الكشف و خلية الخرّانة الكبربائية المطايقة له كالأداة المقصودة ,صل فيش 23© 
لصندوق التحكم بمأخد الكبل على الجونيو ميتر, وفيش 2721© على جهاز الكشف على مأغد 1 
لصندوق التحكم .عندما يصيحون في موضعهيم المناسب , صوت "كا" يمكن أن يُسمع , ثم صِل 
المآخذ بين جهاز الكشف و الخلية . 

ل)اضغط قبضة الطرق على صندوق التحكّم لِتْقَيِل الفحص الذاتي . إذا أضاء مصباح العرض 
الأخضر , نظام السلاح الأرضي يكون طبيعياً , قم بإزالة الخلية و جهاز الكشف , حضّر الصاروخ 
المغلّف لتقوم بالإطلاق .إذا أضاء مصياح العرض الأحمر فهذا يعني أنه يوجد خطأ ما في النظام , 
في هذا الوقت يجب تفخّص و التأكد من كل نقطة اتصال لتتأكد أنه يُعتمد علهم و الوثوق بهم . 
بعد إصلاح الغلط أجر الفحص مرة أخرى , إذا كان اشتعل الخضوء الأحمر أيضاً نحكم بأن نظام 
السلاح الأرضي لا يعمل و لا يفي بالغرض , قم بإيصال نظام السلاح الى ورشة الصيانة لفحصه و 
اصلاحه . 

2 معاينة عربة الهندسة الميدانية : 

عندما تكون كمية أنظمة الصاروخ (188) كبيرة تحتاج الكتاتب المقاتلة إلى عربة هندسة ميدانية 
و هذه العربة تكون مزودة بالأداة الثانية للترتيب على شكل درج و التي نستخدمها لنتفخخص 
بالترتيب ال8ااجونيوميتر و مجموعة توجيه الصاروخ لترى اذا كاتوا مؤهلين أم لا و لنقوم ببعض 
الاصلاحات المحدودة , مثلاآً تبديل لوح الدارة في وحدة توجيه الصاروخ وغير ذلك , ولكن التعديل 
او التبديل لتركيب أو تجميع بصري ( ذو علاقة بالرؤية و أجهزتها ) و التعديل و التبديل المتعلق 
بتركيب هيكلي يجب أن يكون في ورشة الصيانة أو مصنع تركيب عام . 

3 المعاينة قبل اختبار أو تجربة الهدف : 

لكي نخبمن نجاح اختبار الهدق , و لِتُقَيّل الأخطاء و لِتُحَصّل قاعدة التحليل الأساسية , يجب أن 
تُعاين و نراقب أداء النظام قبل تجرية الهدف و في عملية الطيران . 

3)باستثناء الصاروخ المغلّف , نظام السلاح يكون في حالة الاطلاق على قاعدة الاطلاق . يُعلَّقى 
مصياح متوهج 100 واط باستخدام قضيب أبعد من 40 متر أمام جهاز ١‏ جونيوميتر. 

ط)أداة الفحص هي 7-1 الفاحصة . التسجيل الفوق بنفسحي لآلة ثري الذيدية الكهربائية على 
هيئة خطوط متموّجة على سطح زجاجي . جهاز الفولتميتر الرقمي ال ©8 فولتاج_ للمصدر المعدّل 
الخ .....مصدر التزويد يكون توتر الكيرياء الصناعي (21150 2203-/1) 

ع) آلة الفحص توصل عن طريق كيل خاص يمأخذ 225 و في ش221 على مجموعة توجيه 
الصاروخ في نظام الصاروخ ليدخل في وضعية القحص . راقب صورة القشل أو اليقعة المضيئة 
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في لمبة المصباح المتومّج عبر رؤية الجونيوميترو اجعله متوضّعاً على الترتيب في مركز الشعيرات في 
العدسة و طول الثلثين في الأعلى , و الأسفل و اليساري اليميتي لمركز الشعيرات في المسطّر الشبكي 
قي عدسة الرؤية . و على الترتيب شهّل فاح ص1- 1 و آلة التسجيل لتفحص و تُسَجل . صيغة 
الموجة علا يجب أن تكون مُظهَرَةَ بشكل متفصل في الصورة رقم 9 تقريباً ص 50. 

4 إصلاح الأعطال و الأخطاء على الاتترنتت لبرتامج السلاح في ورشة الصيانة : 

(أو مصنع التركيب العام ) 

1 الظروف الأساسية في ورشة الصيانة (أو مصنع التركيب العام) : 

ورشة صيانة (أو مصنع التركيب العام) يجب أن تُزْوّد بالظروف البيئية الخرورية , الآلة و الجهاز 
و القدرة التقنية المطلوية في فحص دقة الأداء لنظام السلاح . 


الحمد لله رب العالمين 


انتبى الكتاب 
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